
Model 650-SP0
Teknisk data
Klovbeskæringsboks model 650-SP0 er en optimal løsning på gården 

til individuelle behandlinger eller behandlinger af mindre besætninger, 

som sikrer en enkel, nem og pålidelig håndtering og betjening. 

Klovbeskæringsboksen er udviklet og designet til at give høj komfort 

for klovbeskæreren og kvæg under klovbeskæring. Model 650-SP0 er 

designet til at udføre klovbeskæring på kvæg mellem 200-900 kg.

Klovbeskæringsboks model 650-SP0 kan manuelt justeres i 5 forskellige 

højdeindstillinger, hvilket giver brugeren mulighed for en optimal 

arbejdsstilling.

 Klovbeskæringsboksen model 650-SP0 er CE-godkendt og efterlever 

dermed kravene i maskindirektivet:

En standard model 650-SP0 inkludere følgende:

Front gate åben/luk Manuel

Bag dør åben/luk Manuel

Dobbelt mave sele Elektrisk

Løft/sænk af boksen Manuel

Ben spil på alle 4 ben Manuel

Justerbar klovunderstøtningsplade
ind/ud
højre/venstre

Manuel

Individuel arbejdshøje justering 5 individuelle faste 
højdeindstillinger

Varmgalvanisering Ja

Transporthjul til boksen 2 stk.

Galge med strømstik Ja

Kniv holder 2 stk.

Kop holder 1 stk.

Varmluftspistol holder Tilvalg

Skridsikker gulvmåtte i gummi Ja

Klovunderstøtningssystem Ja

Stikdåse 2 stk.



General Information

Længde x brede: 250 x 145 cm

Højde: 205 cm

Højde, løftet:
240 cm – med 5 individuelle 
faste højdeindstillinger

Højde på hjul: 202-210 cm

Stålængde:
Fra forlåge til bagdør
Fra fordør til tværstang 

190 cm
175 cm

Vægt: 500 kg

Mavesele løftekapacitet:
Mavesele (løft): 650 kg 
Mavesele (hold):  1600 kg

Overfladebehandling: Varmgalvanisering 

Kvæg, optimal vægt: 200-900 kg

Elektrisk System

Elektrisk Motor: 1,1 kW

Elektrisk krav: 3x400 V / 1 x230 V


